


PAS ASSEZ DE 
VOLUME !

EXTENSION DES 
CAISSES-PALETTES  
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Nous fabriquons des caisses-palettes pliables extra longues jusqu’à 2200 
mm à l’intérieur, pour le transport de tubes luminescents usagés vers les 
centres de recyclage. 

Notre scie à ruban peut travailler 
sur 1100 mm. Nous l’utilisons pour 
découper les bords latéraux ou les 
fonds des caisses-palettes.

Ensuite, nous soudons les palettes 
ensemble, afin d’obtenir des bacs 
plus grands.

Nous soudons les petites séries 
manuellement et les grandes 
séries mécaniquement. Les parties 
sont pressées contre une plaque 
chaude, puis l’une contre l’autre. 
La soudure est plus solide que le 
plastique autour.

Les moules par injection desti-
nés aux casiers palettes coûtent 
dans la plupart des cas plus 
d’un million d’euros. C’est pour 
cette raison que les longueurs 
et les hauteurs qui divergent de 
la norme ne sont pratiquement 
pas réalisables, sauf pour les 
séries qui peuvent prendre en 
charge des investissements de 
ce type. La soudure est souvent 
la meilleure solution.  

Caisses palettes soudées l’un sur l’autre (ci-dessus : 1200x1000x1120 mm et 
1200x1000x1315 mm).

Caisses palettes soudés l’un à l’autre, avec également des couvercles à 
charnière soudés. (ci-dessus : couvercles 1680x1000 mm et 2180x1000 mm)



AKYLUX

BACS ULTRA 
LÉGERS EN 

PLAQUE ALVEOLEE 
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Bacs, boîtes, séparateurs de case, toujours du “sur mesure”. 

Du fait de son faible poids et sa grande rigidité, la plaque alvéolée 
Akylux est parfaitement adaptée pour les séparateurs de casier, mais 
aussi pour la fabrication de grands bacs. Surtout s’il faut qu’ils demeu-
rent manipulables. La réglementation européenne vise à un poids 
de charge régulier maximum de 12 kilos. Un bac de 600x400x100 mm 
par exemple est disponible à partir de 600 grammes, 1000 grammes 
plus léger qu’une caisse standard de transport moulée par injection 
de même dimension.

Nous fabriquons sur mesure des grands bacs de transport facilement 
empilables et solides avec des coins et des profilés. Avec au choix des 
poignées ouvertes ou fermées. Les porte-étiquettes et les impressions 
sont également des options standard.

Le plastique peut être formé 
comme du carton ondulé. Cela 
permet d’obtenir une plaque 
extrêmement légère mais très 
solide. La plaque alvéolée « 
Akylux » est disponible en dif-
férentes épaisseurs, résistances 
et coloris.  

Plaque alvéolée en plastique, 
différentes épaisseurs. 

Dimensions entre 100 mm et 2200 mm

Exemple : modèle de pliage pour 
un bac à double paroi. 

Des bacs à simple ou double 
parois peuvent être pliés dans 
une plaque alvéolée en plas-
tique, comme avec du carton, 
mais bien plus solides et plus 
durables. Des bacs extrêmement 
résistants et légèrs à frais réduits 
dans les dimensions que vous 
souhaitez.

Fait sur mésure pour récyclage des tubes néon : 1600 x 1000 x 920



ARTICLES 
SPÉCIAUX  

ADDITIFS
ISOLANTS
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Toute personne porte en elle une charge statique. Sur des semel-
les en caoutchouc par temps sec, celle-ci avoisine rapidement les 
40.000 volts. C’est suffisant pour provoquer des étincelles pouvant 
causer des explosions.  Une décharge invisible, de moins de 10 % de 
celle-ci, peut endommager les composants électroniques de maniè-
re permanente. Les raccords microscopiques dans les puces grillent 
complètement ou peuvent se rompre. Dans ce cas, une horloge, un 
ordinateur portable ou de bureau, par exemple, seront hors service 
après leur mise en service, entraînant ainsi des frais importants et de 
gros mécontentements. En ajoutant un composé à base de poudre 
de carbone pendant la production, nous sommes à même de livrer 
des emballages qui permettent d'éviter ces problèmes.

En ajoutant un gaz aux grains 
de polypropylène, ceux-ci gros-
sissent quand ils sont chauf-
fés, généralement à la vapeur. 
Ce produit s’appelle l’EPP 
(Expanded Poly Propylene). 
Dans le moule, se forme un pro-
duit imperméable, assez solide, 
léger et thermiquement isolant.

À partir de production de quel-
ques centaines de pièces, nous 
pouvons intégrer dans la fabri-
cation de nos caisses en plas-
tique des additifs qui protègent 
le contenu contre la corrosion, 
l’électricité statique et éventuel-
lement contre les moisissures !

Ce bac de transport VDA protège 
efficacement son contenu en fer 
contre la rouille provoquée par 
la condensation, du moins pour 
autant qu’il soit muni d’un couvercle 
(ici en PET transparent).

Pour Hoek Loos : les intérieurs en 
mousse EPP permettent la distribution 
refroidie de médicaments, mais aussi 
le transport  et la vidange de bou-
teilles à oxygène.

Former sous vide, par rotomoulage, souder ou mouler par injection ? Nous 
pouvons toujours produire un plastique ESD, dont la surface de résistance 
d’environ 6000 ohm permet l’évacuation sans risque de l’électricité statique.

Bacs pour circuits imprimés avec supports réglables, emboîtables et 
démontables. Tous deux sont bien entendu réalisés en plastique sécurisé 
ESD (décharge électrostatique).



www.engels.eu

Les Pays-Bas:
Engels Logistiek BV
Postbus 28013
NL-5602 JA Eindhoven

Boven Zijde 9 Tél.:  +31-40 26 29 222
Industrieterrein Kapelbeemd Fax: +31-40 26 29 200
NL-5626 EB EINDHOVEN E-mail: contact@engels.eu Engels Eindhoven, les Pays-Bas.

Belgique:
Engels Logistics NV
Industrieweg Zuid 1307 Tél.: +32-11 81 50 50
Zone de Waerde  Fax:          +32-11 81 50 60 
B-3520 ZONHOVEN E-mail: post@engels.eu Engels Zonhoven, Belgique.

France: 
Engels Manutention et  
Environnement SARL
Parc des Quatre Vents 
Avenue Antoine Pinay, Tél.: +33-3 20 73 87 40
F-59510 HEM- Fax: +33-3 20 99 06 44
LILLE METROPOLE E-mail: contact@engels.eu Engels Hem, France.

Portugal: 
Engels Logistica e  
Ambiente, Lda
Rue Professor  
Henrique de Barros,
Lote 2 - Armazém 6
PT - 2685 - 338  Tél.:  +351-21 94 13 320 
PRIOR VELHO Fax: +351-21 94 13 319 
LISSABON E-mail: contact@engels.eu Engels Prior Velho, Portugal.

L'Allemagne:
Engels Behältertechnik GmbH Tel.: +49-38823 53804
An der Trave 17a Fax:      +49-38823 53806 
D-23923 Selmsdorf E-mail: contact@engels.eu Engels Selmsdorf, L'Allemagne.

05
/0

7 
P

R
O

G
R

A
M

M
E 

D
E 

LI
V

R
A

IS
O

N
 L

O
G

IS
TI

Q
U

E 
- 

LE
S 

M
O

D
IF

IC
A

TI
O

N
S 

R
ÉS

ER
V

EN
T




